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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Imp. TotaleQuantità Prezzo

LAVORI A MISURA

RU.M01.A01.020 Operaio edile specializzato 1

Smontaggio recinzione ed impalcato tra

zona asfaltata e strada statale compreso

corpo illuminante per area pedonale con

accatastamento materiale di risulta entro

area piazzale

smaltimento griligiato sopra pozzetto zona

sez. B

op. 1 - gg. 1 - ore 8

 8,01x1x8

ora  295,92Sommano  8,0  36,99

RU.M01.A01.040 Operaio edile comune 2

Smontaggio recinzione ed impalcato tra

zona asfaltata e strada statale compreso

corpo illuminante per area pedonale con

accatastamento materiale di risulta entro

area piazzale

smaltimento griligiato sopra pozzetto zona

sez. B

op. 1 - gg. 1 - ore 8

 8,01x1x8

ora  247,76Sommano  8,0  30,97

AT.N01.A10.020 Autocarro con portata da 7,01 a 12 tonn. 3

Smontaggio recinzione ed impalcato tra

zona asfaltata e strada statale compreso

corpo illuminante per area pedonale con

accatastamento materiale di risulta entro

area piazzale

smaltimento griligiato sopra pozzetto zona

sez. B

n° 1 - gg. 1 - ore 4

 4,01x1x4

ora  232,20Sommano  4,0  58,05

25.A05.H01.010 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili , 

incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, 

di: ringhiere, cancellate metalliche a semplice 

disegno (misurazione minima 2 m²)

 4

Smontaggio griglia pozzetto zona sez. B

 5,002x2,50

ml.  67,10Sommano  5,00  13,42

20.A05.A20.020 Demolizione di strutture murarie esterne (muri 

sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi 

spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori 

 5
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terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita  

con mezzi meccanici.

Demolizione parapetto a lato pozzetto

zona sez. B

elevazione

 1,203,00x0,40x1,00

fondazione

 0,543,00x0,60x0,30

demolizione pozzetto zona sez. B

 14,002,00x2,00x3,50

a dedurre vuoto

-7,20-1,50x1,50x3,20

mc.  769,37Sommano  8,54  90,09

20.A05.A20.025 Demolizione di strutture murarie esterne (muri 

sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi 

spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori 

terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita 

a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.

 6

Demolizione porzione di muro in c.a.

su innesto rio - zona sez. A per crezione

collegamento con nuovo canale

 3,502,50x0,40x3,50

a dedurre tubo

-0,45-0,60x0,60x3,14x0,40

demolizione porzione di muro in c.a. su pozzetto

a lato strada statale per creazione innesto nuovo

canale

 3,132,50x0,50x2,50

a dedurre sezione cunicolo esistente

-0,38-0,95x0,50x0,80

mc.  1.525,46Sommano  5,80  263,01

30.002.050.010 Taglio di pavimentazione di sede stradale  in 

conglomerato  bituminoso  eseguito  con  mezzo 

meccanico, valutato a m di taglio, per lavori 

eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio:

fino a 15 cm di spessore

(art. PREZZIARIO REGIONE LIGURIA - Anno 

2014)

 7

Taglio asfalto piazzale

lato ristorante

 58,7270,22-11,50

lato valle

 58,7270,22-11,50

m  1.098,06Sommano  117,44  9,35

15.A10.A24.010 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo 

meccanico del peso superiore a 5 t., in rocce 

sciolte

 8

Scavo terreno per creazione sede nuovo
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canale

CALCOLO SUPERFICI SEZIONI

sez. A

2,20x(0,00+4,50):2  4,95

3,50x4,50  15,75

2,15x(4,50+0,00):2  4,84

 25,54

sez. A1

2,10x(0,00+4,30):2  4,52

3,50x4,30  15,05

2,25x(4,30+0,000):2  4,84

 24,41

sez. B

1,90x(0,00+4,20):2  3,99

3,50x4,20  14,70

2,00x(4,20+0,00):2  4,20

 22,89

sez. C

1,60x(0,00+3,60):2  2,88

3,50x(3,60+3,80):2  12,95

1,85x(3,80+0,00):2  3,52

 19,35

sez. C1

1,70x(0,00+3,80):2  3,23

3,50x3,80  13,30

1,85x(3,80+0,00):2  3,52

 20,05

sez. C2

1,65x(0,000+3,90):2  3,22

3,50x3,90  13,65

1,70x(3,90+0,000):2  3,32

 20,19

sez. D

1,70x(0,00+3,70):2  3,15

3,50x3,70  12,95

1,70x(3,70+0,000):2  3,15

 19,25

CALCOLO VOLUME SCAVO

sez. A - A1

 92,913,72x(25,54+24,41):2

sez. A1 - B

 190,868,07x(24,41+22,89):2

sez, B - C

 342,3616,21x(22,89+19,35):2

sez. C - C1
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 195,629,93x(19,35+20,05):2

sez. C1 - C2

 60,363,00x(20,05+20,19):2

sez. C2 - D

 216,9211,00x(20,19+19,25):2

sez. D verso strada statale

 412,8118,29x22,57

a dedurre volume pozzetto zona sez. B

-8,00-2,00x2,00x(3,50-1,50)

a dedurre scavo tra sez. D e strada statale

già eseguito

-70,00-10,00x3,50x(3,00-1,00)

mc.  8.115,53Sommano  1.433,84  5,66

15.A10.A90.010 Sovrapprezzo agli scavi, eseguiti in terreni con 

battente d'acqua di falda maggiore di cm 20, per 

l ' o n e r e  d e l l ' e s a u r i m e n t o  d e l l ' a c q u a . 

Limitatamente al volume scavato al di sotto del 

pelo libero dell'acqua presente nello scavo, 

risultante dal prodotto della base di fondazione 

per l'altezza del battente d'acqua.mediante 

l'impiego, anche continuo, di pompe.

 9

Scavo terreno per creazione sede nuovo

canale

altezza scavo in acqua considerato cm. 20

per tutta la lunghezza

sez. A - strada statale

 48,80(3,72+8,07+16,21+9,93+3,00+11,00+17,79)x3,50x0,20

a dedurre tratto già scavato a lato strada

statale

-7,00-10,00x3,50x0,20

mc.  225,30Sommano  41,80  5,39

20.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di 

materiali di risulta provenienti da scavi e/o 

demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo 

esclusi gli eventuali oneri di discarica o 

smaltimento, per ogni chilometro del tratto entro i 

primi 5 km.

 10

Smaltimento materiale di risulta da scavi e

demolizioni alla discarica

trasporto in luogo indicato dalla committenza

per un successivo riutilizzo (a km. 1 circa)

quantità da art. 20.A05.A20.020

 8,548,54x1

quantità da art. 20.A05.A20.025

 5,805,80x1

quantità da art. 15.A10.A24.010

 1.433,841433,84x1

a dedurre quantità di materiale scavato e
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riutilizzato per riempimento scavo

quantità da art. 15.B10.B30.010

-440,08-440,08x1

mc/km  1.169,40Sommano  1.008,10  1,16

20.A20.B01.020 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di 

consistenza S4, dimensione massima degli 

aggregati di 32 mm, classe di resistenza C12/15.

 11

Magrone di sottofondazione

sez. SA

 0,822x3,72x1,10x0,10

 5,832x26,51x1,10x0,10

 6,442x29,29x1,10x0,10

tratti centrali

 1,9513x1,00x1,50x0,10

sez. SB

 2,707,7x3,50x0,10

sez. SC2

 1,053,00x3,50x0,10

mc.  2.305,72Sommano  18,79  122,71

20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o 

armato, per strutture di fondazione.
 12

Magrone di sottofondazione

sez. SA

 0,822x3,72x1,10x0,10

 5,832x26,51x1,10x0,10

 6,442x29,29x1,10x0,10

tratti centrali

 1,9513x1,00x1,50x0,10

sez. SB

 2,707,7x3,50x0,10

sez. SC2

 1,053,00x3,50x0,10

mc.  525,37Sommano  18,79  27,96

A.01 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o 

armato per muri di sostegno (sia fondazione che 

elevazione), fondazioni quali plinti, travi rovesce, 

cordoli, platee, realizzate con tavole in legname di 

abete e pino.

 13

Fondazione canale

sez. SA

 7,442x2x3,72x0,50

 53,022x2x26,51x0,50

 58,582x2x29,29x0,50

testate

 1,802x2x0,90x0,50

tratti collegamento
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 19,5013x2x1,50x0,50

sez. SB

 7,702x7,70x0,50

testate

 3,302x3,30x0,50

sez. SC2

 3,002x3,00x0,50

testate

 3,302x3,30x0,50

mq.  4.335,10Sommano  157,64  27,50

20.A20.C02.010 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe 

di esposizione XC2, classe di consistenza S4, 

con dimensione massima degli aggregati di 32 

mm, Classe di resistenza C28/35.

 14

Fondazione canale

sez. SA

 3,352x3,72x0,90x0,50

 23,862x26,51x0,90x0,50

 26,362x29,29x0,90x0,50

tratti collegamento

 9,7513x1,00x1,50x0,50

sez. SB

 12,717,70x3,30x0,50

sez. SC2

 4,953,00x3,30x0,50

mc.  10.551,69Sommano  80,98  130,30

20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o 

armato, per strutture di fondazione.
 15

Fondazione canale

sez. SA

 3,352x3,72x0,90x0,50

 23,862x26,51x0,90x0,50

 26,362x29,29x0,90x0,50

tratti collegamento

 9,7513x1,00x1,50x0,50

sez. SB

 12,717,70x3,30x0,50

sez. SC2

 4,953,00x3,30x0,50

mc.  2.264,20Sommano  80,98  27,96

A.01 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o 

armato per muri di sostegno (sia fondazione che 

elevazione), fondazioni quali plinti, travi rovesce, 

cordoli, platee, realizzate con tavole in legname di 

abete e pino.

 16

Elevazione canale

sez. SA
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pareti canale

 53,572x2x3,72x3,60

 381,742x2x26,51x3,60

 421,782x2x29,29x3,60

testate

 5,762x2x0,40x3,60

sez. SB

pareti canale

 87,632x2x7,70x(2,67+3,02):2

sez. SC2

pareti canale

 47,282x2x3,00x(3,50+0,44)

Elevazione - parapetti lungo piazzale

sez. SA

parapetti

primo tratto NO

 127,252x2x26,51x1,20

 140,592x2x29,29x1,20

testate

 0,962x2x0,20x1,20

sez. SB

parapetto

 19,012x2x3,30x(1,20+0,24)

testate

 1,152x2x0,20x(1,20+0,24)

sez. SC2

parapetto

NO

mq.  35.384,80Sommano  1.286,72  27,50

20.A20.C03.020 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe 

di esposizione XC3, classe di consistenza S4, 

con dimensione massima degli aggregati di 32 

mm, Classe di resistenza C30/37.

 17

Elevazione canale

sez. SA

pareti canale

 10,712x3,72x0,40x3,60

 76,352x26,51x0,40x3,60

 84,362x29,29x0,40x3,60

sez. SB

pareti canale

 17,532x7,70x0,40x(2,67+3,02):2

sez. SC2

pareti canale

 9,462x3,00x0,40x(3,50+0,44)

Elevazione - parapetti lungo piazzale
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sez. SA

parapetti

primo tratto NO

 12,722x26,51x0,20x1,20

 14,062x29,29x0,20x1,20

sez. SB

parapetto

 1,902x3,30x0,20x(1,20+0,24)

sez. SC2

parapetto

NO

mc.  32.462,52Sommano  227,09  142,95

20.A28.C05.020 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o 

armato, per strutture di elevazione.
 18

Elevazione canale

sez. SA

pareti canale

 10,712x3,72x0,40x3,60

 76,352x26,51x0,40x3,60

 84,362x29,29x0,40x3,60

sez. SB

pareti canle

 17,532x7,70x0,40x(2,67+3,02):2

sez. SC2

pareti canale

 9,462x3,00x0,40x(3,50+0,44)

Elevazione - parapetti lungo piazzale

sez. SA

parapetti

primo tratto NO

 12,722x26,51x0,20x1,20

 14,062x29,29x0,20x1,20

sez. SB

parapetto

 1,902x3,30x0,20x(1,20+0,24)

sez. SC2

parapetto

NO

mc.  8.486,35Sommano  227,09  37,37

A.03 Realizzazione di solaio formato da travetti con 

fondello in laterizio posati affiancati, poggianti per 

almeno cm. 15 sulle pareti in c.a., compresa la 

formazione del piano di posa ed ogni altro onere 

necessario

 19

Solaio copertura canale in corrispondenza

attraversamento strada
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sez. SB

intradosso

 19,257,70x2,50

mq.  806,58Sommano  19,25  41,90

20.A28.A15.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o 

armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, 

solette piene, realizzate con tavole in legname di 

abete e pino.

 20

Solaio copertura canale in corrispondenza

attraversamento strada

sez. SB

pareti perimetrali solaio

 10,12(7,70+3,30+7,70+3,30)x0,46

mq.  527,35Sommano  10,12  52,11

32.001.080.005 Provvista e posa in opera di armatura rompitratta 

per sostegno di solai a elementi prefabbricati , 

misurata a m² di solaio eseguito, compreso 

disarmo, per cantieri accessibili con motrice:

per nuove costruzioni

(art. PREZZIARIO REGIONE LIGURIA - Anno 

2014)

 21

Solaio copertura canale in corrispondenza

attraversamento strada

sez. SB

banchinaggio intradosso

 19,257,70x2,50

m²  132,25Sommano  19,25  6,87

20.A20.C04.040 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe 

di esposizione XC4, classe di consistenza S4, 

con dimensione massima degli aggregati di 32 

mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 

0,50

 22

Solaio copertura canale in corrispondenza

attraversamento strada

sez. SB

 11,697,70x3,30x0,46

mc.  1.804,12Sommano  11,69  154,33

20.A28.C05.020 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o 

armato, per strutture di elevazione.
 23

Solaio copertura canale in corrispondenza

attraversamento strada

sez. SB

 11,697,70x3,30x0,46

mc.  436,86Sommano  11,69  37,37

20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato 

ordinario, classe tecnica B450C, in barre ad 

aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

 24

Armatura metallica canale
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fondazione (considerato 60,000 kg/mc)

 4.858,8080,98x60,000

elevazione e parapetti (considerato 70,000 kg/mc)

 14.716,80210,24x70,000

solaio copertura (considerato 100,000 kg/mc)

 1.169,0011,69x100,000

kg.  40.037,08Sommano  20.744,60  1,93

A.02 Copertina per parapetto in cls eseguita in mattoni 

pieni posati di piatto "cimasa", della larghezza di 

cm. 24 ed altezza cm. 6, compresa la malta 

cementizia per il fissaggio, la creazione dei giunti 

tra ogni laterizio, della larghezza di 4 - 5 mm., 

finiti sottomessi rispetto al filo del mattone, 

eventuali tagli e sfridi ed ogni altro onere 

necessario

 25

Copertina su testata parapetti

sez. SA

 111,602x(26,51+29,29)

sez SB

 6,602x3,30

ml.  3.782,40Sommano  118,20  32,00

20.A86.A10.030 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice 

disegno, con lavorazione saldata, incluse opere 

murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, 

del peso oltre i 15 kg/m², tratti orizzontali.

 26

Ringhiera su testa pareti canale

primo tratto (considerao 25,000 kg/ml)

sez. SA

 186,002x3,72x25,000

kg.  1.238,76Sommano  186,00  6,66

20.A90.D10.101 Pitturazione di manufatti in ferro mediante 

applicazione di una ripresa di antiruggine 

idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con 

struttura semplice, valutata vuoto per pieno, una 

ripresa

 27

Ringhiera su testa pareti canale

primo tratto - pitturazione

sez. SA

 7,442x3,72

mq.  91,21Sommano  7,44  12,26

20.A90.D10.301 Pitturazione di manufatti in ferro mediante 

applicazione di idrosmalto lucido o satinato, per 

ringhiere cancellate e simili con struttura 

semplice, valutata vuoto per pieno, per una 

ripresa

 28

Ringhiera su testa pareti canale

primo tratto - pitturazione

sez. SA
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 7,442x3,72

mq.  71,13Sommano  7,44  9,56

15.B10.B30.010 Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di 

strutture di sostegno con mezzo meccanico 

esclusa la fornitura del materiale, per altezze fino 

a 3 metri

 29

Riempimento maggior scavo dietro alle pareti

del  nuovo canale

CALCOLO SUPERFICI SEZIONI

sez. A

2,100x4,20:2  4,41

2,05x4,20:2  4,31

 8,72

sez. A1

2,00x4,00:2  4,00

2,15x4,00:2  4,30

 8,30

sez. B

1,80x4,30:2  3,87

1,90x4,30:2  4,09

 7,96

sez. C

1,50x3,30:2  2,48

1,75x3,50:2  3,06

 5,54

sez. C1

1,60x3,50:2  2,80

1,75x3,50:2  3,06

 5,86

sez. C2

1,50x3,50:2  2,63

1,60x3,60:2  2,88

 5,51

sez. D

1,60x3,40:2  2,72

1,60x3,40:2  2,72

 5,44

CALCOLO VOLUME RIEMPIMENTO

sez. A - A1

 31,663,72x(8,72+8,30):2

sez. A1 - B

 65,618,07x(8,30+7,96):2

sez, B - C

 109,4216,21x(7,96+5,54):2

sez. C - C1

 56,609,93x(5,54+5,86):2
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sez. C1 - C2

 17,063,00x(5,86+5,51):2

sez. C2 - D

 60,2311,00x(5,51+5,44):2

sez. D verso strada statale

 99,5018,29x5,44

mc.  4.330,39Sommano  440,08  9,84

65.B10.A05.020 Formazione di sottofondo stradale costituito da  

materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso 

a  strati, moderatamente  innaffiato, compatto e 

cilindrato con adeguato rullo, fino al completo 

assestamento ed al  raggiungimento della quota 

prescritta, misurato su autocarro in arrivo, oltre 5 

e fino a 50 m³ (minimo di misurazione m³ 10,00)

 30

Sottofondazione stradale sopra

riempimento ai lati del nuov0

canale

lato ristorante

sez. A- A1

 1,973,72x(2,25x2,35):2x0,20

sez. A1 - B

 8,358,07x(2,35+8,00):2x0,20

sez. B - C

 6,5716,21x(2,10+1,95):2x0,20

 sez. C - C1

 3,879,93x1,95x0,20

sez. C1 - C2

 1,133,00x(1,95+1,80):2x0,20

sez. C2 - D

 3,9611,00x1,80x0,20

sez. D verso strada statale

 6,5818,29x1,80x0,20

lato valle

sez. A- A1

 1,883,72x(2,30x2,20):2x0,20

sez. A1 - B

 10,258,07x(2,20+10,50):2x0,20

sez. B - C

 6,0016,21x(2,00+1,70):2x0,20

 sez. C - C1

 3,489,93x(1,70+1,80):2x0,20

sez. C1 - C2

 1,073,00x(1,80+1,75):2x0,20

sez. C2 - D

 3,9111,00x(1,75+1,80):2x0,20

sez. D verso strada statale

 6,5818,29x1,80x0,20
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mc.  6.175,58Sommano  65,60  94,14

65.B10.A15.010 Conglomerato bituminoso  confezionato con 

bitumi tradizionali e inerti  rispondenti alle   norme  

vigenti   e  secondo   dosature   del capitolato   

speciale   d'appalto   delle   opere pubbliche;  in 

opera compresa la pulizia del piano di posa 

mediante accurata scopatura e soffiatura a 

pressione, la fornitura e la spruzzatura  di 0,600 

kg per metro quadrato di emulsione  bituminosa  

al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee 

macchine finitrici e la cilindratura dell 'impasto con 

rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati 

di collegamento (binder) dello spessore medio 

finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei 

centri urbani, per una superficie minima non 

inferiore a 200 mq.

 31

Asfaltatura sede stradale sopra

riempimento ai lati del nuovo

canale

lato ristorante

sez. A- A1

 9,833,72x(2,25x2,35):2

sez. A1 - B (maggior larghezza per raccordo

altimetrico (vedi sez. B)

 41,768,07x(2,35+8,00):2

sez. B - C

 32,8316,21x(2,10+1,95):2

 sez. C - C1

 19,369,93x1,95

sez. C1 - C2

 5,633,00x(1,95+1,80):2

sez. C2 - D

 19,8011,00x1,80

sez. D verso strada statale

 12,226,79x1,80

lato valle

sez. A- A1

 9,413,72x(2,30x2,20):2

sez. A1 - B (maggior larghezza per raccordo

altimetrico (vedi sez. B)

 51,248,07x(2,20+10,50):2

sez. B - C

 29,9916,21x(2,00+1,70):2

 sez. C - C1

 17,389,93x(1,70+1,80):2

sez. C1 - C2

 5,333,00x(1,80+1,75):2

sez. C2 - D
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 19,5311,00x(1,75+1,80):2

sez. D verso strada statale

 12,226,79x1,80

asfaltatura solaio copertura

NO BINDER

mq.  7.687,60Sommano  286,53  26,83

65.B10.A25.010 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in 

conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con 

materiali rispondenti alle norme vigenti  e  

secondo  le  dosature  prescritte  dal capitolato 

speciale delle opere pubbliche, compreso  la 

pulizia a fondo del piano di posa  mediante 

accurata  scopatura e soffiatura a  pressione,  la 

fornitura, la spruzzatura preliminare  di 0,600 kg 

di  emulsione bituminosa per  metro  quadrato,  la 

stesa  in  opera con idonee macchine finitrici,  la  

cilindratura  a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: 

misurato in opera per strato di usura dello 

spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm

 32

Asfaltatura sede stradale sopra

riempimento ai lati del nuovo

canale

lato ristorante

sez. A- A1

 9,833,72x(2,25x2,35):2

sez. A1 - B (maggior larghezza per raccordo

altimetrico (vedi sez. B)

 41,768,07x(2,35+8,00):2

sez. B - C

 32,8316,21x(2,10+1,95):2

 sez. C - C1

 19,369,93x1,95

sez. C1 - C2

 5,633,00x(1,95+1,80):2

sez. C2 - D

 19,8011,00x1,80

sez. D verso strada statale

 12,226,79x1,80

lato valle

sez. A- A1

 9,413,72x(2,30x2,20):2

sez. A1 - B (maggior larghezza per raccordo

altimetrico (vedi sez. B)

 51,248,07x(2,20+10,50):2

sez. B - C

 29,9916,21x(2,00+1,70):2

 sez. C - C1

 17,389,93x(1,70+1,80):2
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sez. C1 - C2

 5,333,00x(1,80+1,75):2

sez. C2 - D

 19,5311,00x(1,75+1,80):2

sez. D verso strada statale

 12,226,79x1,80

asfaltatura solaio copertura

 24,097,30x3,30

maggior asfaltatura per raccordi con

piazzale sistente

a corpo

 18,0018,00

mq.  3.946,73Sommano  328,62  12,01

RU.M01.A01.020 Operaio edile specializzato 33

Inerventi di finitura per sistemazione area

verde a lato strada statale, per chiusura

provvisoria passerella pedonale e per

finitura innesti pareti canale su

strutture esistenti sulle testate

op. 1 - gg. 1 - ore 8

 8,01x1x8

ora  295,92Sommano  8,0  36,99

RU.M01.A01.040 Operaio edile comune 34

Inerventi di finitura per sistemazione area

verde a lato strada statale, per chiusura

provvisoria passerella pedonale e per

finitura innesti pareti canale su

strutture esistenti sulle testate

op. 1 - gg. 1 - ore 8

 8,01x1x8

ora  247,76Sommano  8,0  30,97

IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA  181.673,57

ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

SIC 01 Oneri per la sicurezza del cantiere 35

 11

corpo  8.655,35Sommano  1  8.655,35

IMPORTO LORDO ONERI SPECIALI DELLA 

SICUREZZA

 8.655,35
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 190.328,92TOTALE COMPLESSIVO Euro

 190.328,92Euro

IMPORTO COMPLESSIVO Euro  190.328,92

Sommano  190.328,92Euro

STELLA 28/08/2019

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Giorgio FRANZONI



COMUNE DI STELLA

Provincia di Savona

ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TOMBINATO DEL RIO GATTI - 

LOCALITA' ROVIETO SUPERIORE.
LAVORI

COMPUTO CON COSTO MANODOPERA

COMPUTO PER DETERMINAZIONE % M.O.

STELLA  28/08/2019 

Dott. Ing. Giorgio FRANZONI

IL PROGETTISTA
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LAVORI A MISURA

15.A10.A24.010 1 Scavo comune, eseguito con qualsiasi 

mezzo meccanico del peso superiore a 5 

t., in rocce sciolte

mc.  8.115,53Sommano  1.433,84  5,66  69,35%  5.628,12

15.A10.A90.010 2 Sovrapprezzo agli scavi, eseguiti in terreni 

con battente d'acqua ... l'impiego, anche 

continuo, di pompe.

mc.  225,30Sommano  41,80  5,39  65,61%  147,82

15.B10.B30.010 3 Esecuzione di riempimento o drenaggio a 

tergo di strutture di ... materiale, per 

altezze fino a 3 metri

mc.  4.330,39Sommano  440,08  9,84  69,00%  2.987,97

20.A05.A20.020 4 Demolizione di strutture murarie esterne 

(muri sostegno, muri di ... armato, 

eseguita con mezzi meccanici.

mc.  769,37Sommano  8,54  90,09  43,35%  333,52

20.A05.A20.025 5 Demolizione di strutture murarie esterne 

(muri sostegno, muri di ... con l'ausilio di 

martello demolitore.

mc.  1.525,46Sommano  5,80  263,01  80,35%  1.225,71

20.A15.A15.010 6 Trasporto a discarica o a centro di 

riciclaggio di materiali di ... del tratto entro 

i primi 5 km.

mc/km  1.169,40Sommano  1.008,10  1,16  64,49%  754,14

20.A20.B01.020 7 Calcestruzzo per usi non strutturali con 

classe di consistenza ... di 32 mm, classe 

di resistenza C12/15.

mc.  2.305,72Sommano  18,79  122,71

20.A20.C02.010 8 Calcestruzzo a prestazione garantita con 

classe di esposizione ... di 32 mm, Classe 

di resistenza C28/35.

mc.  10.551,69Sommano  80,98  130,30

20.A20.C03.020 9 Calcestruzzo a prestazione garantita con 

classe di esposizione ... di 32 mm, Classe 

di resistenza C30/37.

mc.  32.462,52Sommano  227,09  142,95

20.A20.C04.040 10 Calcestruzzo a prestazione garantita con 

classe di esposizione ... di resistenza 

C35/45. RAPP. A/C 0,50

mc.  1.804,12Sommano  11,69  154,33

20.A28.A15.010 11 Casseforme per getti in calcestruzzo 

semplice o armato per ... con tavole in 

legname di abete e pino.

mq.  527,35Sommano  10,12  52,11  79,30%  418,19
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20.A28.C05.010 12 Solo getto in opera di calcestruzzo 

semplice o armato, per strutture di 

fondazione.

mc.  2.789,57Sommano  99,77  27,96  63,06%  1.759,10

20.A28.C05.020 13 Solo getto in opera di calcestruzzo 

semplice o armato, per strutture di 

elevazione.

mc.  8.923,21Sommano  238,78  37,37  63,02%  5.623,41

20.A28.F05.005 14 Armature in acciaio per calcestruzzo 

armato ordinario, classe ... migliorata, 

diametri da 6 mm a 50 mm.

kg.  40.037,08Sommano  20.744,60  1,93  54,69%  21.896,28

20.A86.A10.030 15 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice 

disegno, con ... oltre i 15 kg/m², tratti 

orizzontali.

kg.  1.238,76Sommano  186,00  6,66  83,72%  1.037,09

20.A90.D10.101 16 Pitturazione di manufatti in ferro mediante 

applicazione di una ... valutata vuoto per 

pieno, una ripresa

mq.  91,21Sommano  7,44  12,26  79,79%  72,78

20.A90.D10.301 17 Pitturazione di manufatti in ferro mediante 

applicazione di ... vuoto per pieno, per una 

ripresa

mq.  71,13Sommano  7,44  9,56  73,54%  52,31

25.A05.H01.010 18 Smontaggio e recupero delle parti 

riutilizzabili, incluso ... disegno 

(misurazione minima 2 m²)

ml.  67,10Sommano  5,00  13,42  99,98%  67,09

30.002.050.010 19 Taglio di pavimentazione di sede stradale  

in conglomerato  ... taglio:

fino a 15 cm di spessore

m  1.098,06Sommano  117,44  9,35  75,48%  828,82

32.001.080.005 20 Provvista e posa in opera di armatura 

rompitratta per sostegno di ... con motrice:

per nuove costruzioni

m²  132,25Sommano  19,25  6,87  80,02%  105,82

65.B10.A05.020 21 Formazione di sottofondo stradale 

costituito da  materiale di ... 50 m³ 

(minimo di misurazione m³ 10,00)

mc.  6.175,58Sommano  65,60  94,14  38,09%  2.352,28

65.B10.A15.010 22 Conglomerato bituminoso  confezionato 

con bitumi tradizionali e ... minima non 

inferiore a 200 mq.

mq.  7.687,60Sommano  286,53  26,83  40,88%  3.142,69

65.B10.A25.010 23 Pavimentazione stradale d'usura 

(tappeto), in conglomerato ... minimo, 

finito e compresso, di 3 cm
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mq.  3.946,73Sommano  328,62  12,01  28,10%  1.109,03

A.01 24 Casseforme per getti in calcestruzzo 

semplice o armato per muri ... con tavole 

in legname di abete e pino.

mq.  39.719,90Sommano  1.444,36  27,50  78,09%  31.017,27

A.02 25 Copertina per parapetto in cls eseguita in 

mattoni pieni posati ... sfridi ed ogni altro 

onere necessario

ml.  3.782,40Sommano  118,20  32,00  86,77%  3.281,99

A.03 26 Realizzazione di solaio formato da travetti 

con fondello in ... di posa ed ogni altro 

onere necessario

mq.  806,58Sommano  19,25  41,90  20,74%  167,28

AT.N01.A10.020 27 Autocarro con portata da 7,01 a 12 tonn.

ora  232,20Sommano  4,0  58,05  63,72%  147,96

RU.M01.A01.020 28 Operaio edile specializzato

ora  591,84Sommano  16,0  36,99  100,00%  591,84

RU.M01.A01.040 29 Operaio edile comune

ora  495,52Sommano  16,0  30,97  100,00%  495,52

IMPORTO LORDO LAVORI A 

MISURA

 181.673,56  85.244,03

 46,92%
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A MISURA

 181.673,56TOTALE COMPLESSIVO Euro  85.244,03

Incidenza  %  Complessiva Mano d'Opera

46,92%

STELLA 28/08/2019

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Giorgio FRANZONI


