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___________________________________ 

  

 

 

INDIRIZZO CANTIERE: 

Località Rovieto Superiore - Stella (SV) 

OPERA DA REALIZZARE: 

Adeguamento idraulico del tratto tombinato del Rio Gatti 

Progetto definitivo-esecutivo 

COMMITTENTE: 

Comune di Stella - Area tecnico-manutentiva 
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Premessa 

 

Il presente fascicolo tecnico dell’opera (in sigla FTO) viene redatto durante la progettazione dell’opera in 

riferimento al singolo cantiere secondo il modello semplificato contenuto nell’allegato IV del Decreto 

Interministeriale 9 settembre 2014.  

 

Il documento contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II del documento UE 26 maggio 

1993. 
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Scheda I: 

Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

Descrizione sintetica dell’opera 

Adeguamento idraulico del tratto tombinato del Rio Gatti 

Progetto definitivo-esecutivo 

 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori: 02/11/2019 Fine lavori: 31/05/2020 

 

Indirizzo del cantiere 

Località Rovieto Superiore - Stella (SV) 

 

Committente 

Ragione sociale Comune di Stella - Area tecnico-manutentiva 

Indirizzo Località Rovieto Superiore - Stella (SV) 

Codice Fiscale 00277280095 

Recapiti telefonici 019 703409 - Fax 019 703300 

Email/PEC 

 

info@comune.stella.sv.it 

info@comunestella.legalmail.it 

 

Progettista architettonico 

Cognome e Nome Ing. Giorgio Franzoni 

Indirizzo Via Baglietto 6/7 - 17100 Savona (SV) 

Codice Fiscale FRNGRG69S22I480J 

Partita IVA 01202980098 

Recapiti telefonici 019 800635 - cell. 338-2929898 - Fax Fax 019 800635 

Email/PEC 
giorgio.franzoni@live.it 

giorgio.franzoni@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Savona 22/11/1969 

 

Coordinatore per la progettazione 

Cognome e Nome Ing. Giorgio Franzoni 

Indirizzo Via Baglietto 6/7 - 17100 Savona (SV) 

Codice Fiscale FRNGRG69S22I480J 

Partita IVA 01202980098 

Recapiti telefonici 019 800635 - cell. 338-2929898 - Fax Fax 019 800635 

Email/PEC 
giorgio.franzoni@live.it 

giorgio.franzoni@ingpec.eu 
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Luogo e data nascita Savona 22/11/1969 

 

Progettista strutturista 

Cognome e Nome Ing. Giorgio Franzoni 

Indirizzo Via Baglietto 6/7 - 17100 Savona (SV) 

Codice Fiscale FRNGRG69S22I480J 

Partita IVA 01202980098 

Recapiti telefonici 019 800635 - cell. 338-2929898 - Fax Fax 019 800635 

Email/PEC 
giorgio.franzoni@live.it 

giorgio.franzoni@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Savona 22/11/1969 

 

Coordinatore per l'esecuzione 

Cognome e Nome Ing. Giorgio Franzoni 

Indirizzo Via Baglietto 6/7 - 17100 Savona (SV) 

Codice Fiscale FRNGRG69S22I480J 

Partita IVA 01202980098 

Recapiti telefonici 019 800635 - cell. 338-2929898 - Fax Fax 019 800635 

Email/PEC 
giorgio.franzoni@live.it 

giorgio.franzoni@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Savona 22/11/1969 

 

 

Responsabile dei lavori 

Cognome e Nome Geom. Danilo Delfino 

Indirizzo Località Rovieto Superiore - Stella (SV) 

Recapiti telefonici 019 703409 

Email/PEC 
danilodelfino@comune.stella.sv.it 

info@comunestella.legalmail.it 

Ente rappresentato Comune di Stella (RUP) 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Codice scheda: 

SCHEDA II-1-1 

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori 

Area esterna - Pavimentazioni riparazione superfici stradali  

Tipo di intervento Rischi individuati 

Intervento di manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, per 

l’eliminazione di eventuali buche formatisi nel tempo 

Tagli, abrasioni, punture (contatti con attrezzature e materiali). 

Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali). 

Investimenti. 

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi). 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 

risulta a discarica autorizzata. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i 

materiali di risulta. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in 

modo conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti. 

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area 

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore 

giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di colore 

grigio/argento come previsto dalla norma di riferimento. 

Utilizzare scarpe di sicurezza, sistema anticaduta e guanti 

protettivi. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 

schede tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 

di vista igienico-sanitario. 

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per 

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i 

lavoratori. 

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di 

sostanze infiammabili quali vernici e solventi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi 

all'impianto elettrico esistente. 

Per lavori di maggiore durata ed entità, l’impianto sarà alimentato 

da gruppo elettrogeno. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, 

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve 

entità. 

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai 

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220V verso terra. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 

Utilizzare recinzioni/transenne o coni segnalatori per piccoli 

interventi. 

Per la regolazione del traffico, utilizzare movieri a terra. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di 

intervento . 

Proteggere con idonee barriere anti-caduta qualsiasi tipo di 

apertura sul piano di calpestio. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al 

transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne, 

direzione obbligatoria e coni segnaletici). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle 

piastrelle, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio 

(ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi 

elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. 

 



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie 

 

 

 8 

 

Codice scheda: 

SCHEDA II-1-2 

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori 

Area esterna - Recinzioni riparazione muri di recinzione  

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo a vista dello stato manutentivo del parapetto del corso d’acqua. Interventi di 

ripristino della coloritura del paramento, dell’intonaco e della copertina 

Tagli, abrasioni, punture (contati con attrezzi e materiali). 

Irritazione cutanea (contatto con cementi o additivi). 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Per lavori in alveo: 

 - verificare le condizioni meteo e gli stati di allerta diramati da 

Arpal. Attenersi alle prescrizioni indicate; 

 - utilizzare ponti su cavalletti per interventi di lunga durata. 

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 

alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 

previsti dalla stessa. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 

ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 

quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 

in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 

di protezione collettiva. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 

alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 

previsti dalla stessa. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 

ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 

quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 

in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 

di protezione collettiva. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 

risulta a discarica autorizzata. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 

utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 

del lavoro. 

 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando 

apposite attrezzature in modo conforme. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti protettivi. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 

schede tecniche dei prodotti impiegati. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 

di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, 

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve 

entità. 

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai 

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di 

intervento. 

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili 

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite 

guaine. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al 

transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne, 

direzione obbligatoria e coni segnaletici). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre 

sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Per interventi effettuati utilizzando il piano di lavoro del piazzale, 

recintare l’area di lavoro per impedire l’accesso di non addetti. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 

ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 

l'apertura della scala. 

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 

ribaltamenti. 
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Codice scheda: 

SCHEDA II-1-3 

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori 

Strutture in elevazione - Di contenimento controllo a vista  

Tipo di intervento Rischi individuati 

Verifica di tipo ispettiva – controllo dello stato dei paramenti delle opere di sostegno, 

costituenti l’argine del rio Gatti. 

Ogni intervento di manutenzione delle strutture deve essere pianificato ed effettuato 

da personale formato. 

Attenersi a quanto previsto dal progetto strutturale esecutivo 

 

Scivolamento – ribaltamento delle opere di sostegno 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Eseguire un primo controllo da posizione sicura evitando di esporsi 

a rischi particolari. 
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Codice scheda: 

SCHEDA II-1-4 

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori 

Opere fondazionali - Struttura controllo a vista  

Tipo di intervento Rischi individuati 

Verifica di tipo ispettiva – controllo dello stato delle opere di fondazione dei muri di 

sostegno, costituenti l’argine del rio Gatti. 

Ogni intervento di manutenzione delle strutture deve essere pianificato ed effettuato 

da personale formato. 

Attenersi a quanto previsto dal progetto strutturale esecutivo 

 

Cedimenti fondazionali 

Scalzamento al piede dovuto all’effetto della corrente 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 
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Codice scheda: 

SCHEDA II-1-5 

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori 

Stuttura di impalcato – attraversamento del rio Gatti controllo a vista  

Tipo di intervento Rischi individuati 

Verifica di tipo ispettiva – controllo dello stato delle opere dell’impalcato della viabilità 

comunale, costituente l’attraversamento del rio Gatti. 

Ogni intervento di manutenzione delle strutture deve essere pianificato ed effettuato 

da personale formato. 

Attenersi a quanto previsto dal progetto strutturale esecutivo 

 

Cedimenti fondazionali 

Scalzamento al piede dovuto all’effetto della corrente 

Deformazione eccessiva dell’impalcato 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 
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Codice scheda: 

SCHEDA II-1-6 

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori 

Strade - Segnaletica stradale orizzontale rifacimento  

Tipo di intervento Rischi individuati 

Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, a terra Investimento. 

Incendio. 

Inalazione di fumi, vapori, gas. 

Contatto con sostanze tossiche. 

Rumore. 

Vibrazione. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare su cartellonistica che precede il luogo di intervento su 

strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, 

segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 

risulta a discarica autorizzata. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in 

modo conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 

utilizzati. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, facciale filtrante e 

otoprotettori. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 

schede tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 

di vista igienico-sanitario. 

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di 

sostanze infiammabili quali vernici e solventi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220V verso terra. 

Controllare la sicurezza dei compressori e dei generatori elettrici. 

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco 

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a 

senso alternato, ecc... 

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea 

regolamentazione del traffico. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 

segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 

intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il 

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici 

esistenti. 

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario 

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare 

le dovute precauzioni). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti 

di calore. 
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Scheda II-3 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di 

utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse 

  

Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

controlli 

Informazioni necessarie 

per pianificare la 

realizzazione in sicurezza 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera 

Verifiche e controlli 

da effettuare 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Periodicità 

interventi 

Rif.  

Scheda II 

Parapetto 

Manutenzione intonaco, 

coloritura e copertina 

Annuale Ogni attività dovrà essere 

coordinata con la 

presenza dell’utenza della 

viabilità comunale e con 

quella associata al 

ristorante limitrofo. 

 

Vietare accessi esistenti 

alla zona interessata dai 

lavori. 

Assenti. 

 

Gli interventi dovranno 

essere effettuati da 

piano di lavoro posto al 

livello del piazzale. 

 

Nel caso dei lavori in 

alveo, dovrà essere 

predisposto un ponte 

su cavalletti per la 

specifica lavorazione. 

 

Verifica condizioni 

manutentive di: 

 - strutture; 

 - intonaco; 

 - coloritura 

 

Utilizzare ponti su 

cavalletti per eventuali 

interventi. Per i soli 

controlli utilizzare scale 

a mano doppie. 

 

Nel caso di lavori in 

alveo, verificare 

preliminarmente le 

condizioni meteo, le 

previsioni e la 

diramazione dello stato 

di Allerta. 

 

Rispettare le 

prescrizioni circa la 

sospensione delle 

lavorazioni in caso di 

piogge intense  

Quinquennale Scheda II-2  

 

Manutenzione del 

manto stradale e della 

relativa segnaletica 

Annuale Ogni attività dovrà essere 

coordinata con la 

presenza dell’utenza della 

viabilità comunale e con 

quella associata al 

ristorante limitrofo. 

 

Vietare accessi esistenti 

Assenti. 

 

Gli interventi dovranno 

essere effettuati da 

piano di lavoro posto al 

livello del piazzale. 

 

Verifica condizioni 

manutentive di: 

 - manto stradale; 

 - segnaletica 

orizzontale 

 

Rispettare le 

prescrizioni circa la 

sospensione delle 

lavorazioni in caso di 

piogge intense 

 

Regolare il traffico dei 

veicoli bloccando 

Quinquennale Scheda II-1  

Scheda II-6  
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Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

controlli 

Informazioni necessarie 

per pianificare la 

realizzazione in sicurezza 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera 

Verifiche e controlli 

da effettuare 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Periodicità 

interventi 

Rif.  

Scheda II 

alla zona interessata dai 

lavori. 

temporaneamente il 

transito laddove 

necessario e adeguando 

i segnalatori semaforici 

esistenti. 

Controllo stato 

manutentivo delle 

opere strutturali 

Quinquennale Ogni attività dovrà essere 

coordinata con la 

presenza dell’utenza della 

viabilità comunale e con 

quella associata al 

ristorante limitrofo. 

 

 

Assenti. 

 

I controlli dovranno 

essere effettuati da 

piano di lavoro posto al 

livello del piazzale. 

 

Nel caso dei lavori in 

alveo, dovrà essere 

predisposto un idoneo 

accesso all’alveo. 

Utilizzare scale doppie 

 

Controllo a vista dello 

stato delle opere 

strutturali quali: 

 - opere fondazionali; 

 - paramento opere 

di sostegno; 

 - impalcato  

 

Nel caso accesso in 

alveo, verificare 

preliminarmente le 

condizioni meteo, le 

previsioni e la 

diramazione dello stato 

di Allerta. 

 

Decennale Scheda II-3 

Scheda II-4  

Scheda II-5  
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Scheda III-1 

 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 

 

 

 

 

Elenco elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione degli elaborati 

tecnici 
Note 

Progetto definitivo - esecutivo Nominativo: Ing. Giorgio Franzoni 31/08/2019 Presso il Comune di Stella Il progetto comprende anche l'autorizzazione 

paesaggistica e l'autorizzazione idraulica 
Indirizzo: Via Baglietto 6/7 - 17100 

Savona (SV) 

Telefono: 019 800635 - cell. 338-

2929898 - Fax Fax 019 800635 

Email/PEC: giorgio.franzoni@live.it 

giorgio.franzoni@ingpec.eu 

Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

Nominativo: Ing. Giorgio Franzoni 31/08/2019 Presso il Comune di Stella La documentazione contiene anche i verbali 

delle riunioni di coordinamento e i verbali di 

sopralluogo effettuati 
Indirizzo: Via Baglietto 6/7 - 17100 

Savona (SV) 

Telefono: 019 800635 - cell. 338-

2929898 - Fax Fax 019 800635 

Email/PEC: giorgio.franzoni@live.it 

giorgio.franzoni@ingpec.eu 
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Scheda III-2  

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera 

 

 

Elenco elaborati tecnici relativi 

alla strutture architettonica e 

statica dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione degli elaborati 

tecnici 
Note 

Progetto strutturale esecutivo Nominativo: Ing. Giorgio Franzoni 31/08/2019 Depositata presso gli Uffici 

Comunali 

 

Indirizzo: Via Baglietto 6/7 - 17100 

Savona (SV) 

Telefono: 019 800635 - cell. 338-

2929898 - Fax Fax 019 800635 

Email/PEC: giorgio.franzoni@live.it 

giorgio.franzoni@ingpec.eu 

 



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Accettazione 

 

 

 21 

FIRME 

 

         Il presente documento è composto da n.______ pagine. 

 

1. C.S.P. trasmette al Committente___________________ il presente FO per la sua presa in considerazione. 

 

Data ___________          Firma del C.S.P. ______________________________ 

 

2. Il Committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine 

della sua modificazione in corso d’opera 

 

Data__________            Firma del committente________________________ 

 

3. Il CSE, dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente al 

fine della sua presa in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera 

Data _______________         Firma del C.S.E. ____________________________ 

 

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera 

 

Data _______________         Firma del Committente ______________________ 

 

 


